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Aktualizacja na podstawie otrzymanych informacji zwrotnych




Pytanienr 1 (1 p.)
Ktéra z ponizszych odpowiedzi prawidtowo opisuje przewage automatyzacji testéw nad testowaniem manualnym?

Wydtuzenie czasu wykonywania testow i zwiekszenie pokrycia
Skrécenie czasu wykonywania testow i zwigkszenie pokrycia
Wydtuzenie czasu wykonywania testow i zmniejszenie pokrycia
Skrécenie czasu wykonywania testow i zmniejszenie pokrycia

coop

Pytanienr 2 (1 p.)
Ktoére z ponizszych stwierdzen opisuje istotny techniczny czynnik sukcesu kazdego duzego projektu automatyzac;ji?

TAA musi by¢ zaprojektowana pod katem tatwosci nauki

TAA musi umozliwia¢ zautomatyzowanie wszystkich testow manualnych.

Testowany system musi by¢ dokumentowany automatycznie

Interakcje idane realizowane/przesytane za posrednictwem interfejsu graficznego (GUI) muszg by¢
sprzezone z tym interfejsem

coop

Pytanie nr 3 (3 p.)

Musisz wybra¢ wiasciwe podejscie do automatyzacji testowania funkcjonalnego w odniesieniu do bardzo ztozonego
systemu, ktory ma by¢ eksploatowany przez wiele lat. Po zasigegnieciu informacji od wszystkich liczacych sie
producentéw narzedzi wiesz juz, ze nie da sie zautomatyzowa¢ testowania przy uzyciu oferowanych przez nich
rozwigzan, poniewaz do obstugi testowanego oprogramowania niezbedne sg niestandardowe interfejsy. Po
konsultacji z programistami uznajesz, ze najlepszym podejsciem do automatyzacji bedzie zastosowanie
opracowanych we wtasnym zakresie interfejséw, ktére zostang zaimplementowane specjalnie z mysla o testowaniu.
Wskaz dwie kwestie, ktore nalezy uwzgledni¢ w przypadku takiego podejscia. (Wybierz 2 odpowiedzi).

a. Jesli interfejsy nie zostang dezaktywowane przed przekazaniem oprogramowania do eksploatacji, moze
pojawic sie ryzyko zwigzane z zabezpieczeniami

b. Wydajnosc¢ interfejséw testowych moze by¢ znacznie wyzsza od wydajnosci rzeczywistych interfejsow
oprogramowania.

c. Biorgc pod uwage spodziewany czas eksploatacji kodu w warunkach produkcyjnych, naktady pracy
niezbedne do opracowania mechanizméw automatyzacji testowania nie sg uzasadnione

d. Z uwagi na wysoki poziom inwazyjnosci w wyniku testowania mogg byé generowane fatszywe alarmy

e. Zuwagi na niski poziom inwazyjnosci rezultaty testow nie bedg reprezentatywne dla kodu uzywanego
w warunkach normalnej eksploatacji

Pytanienr 4 (3p.)

Od dtuzszego czasu pracujesz nad zautomatyzowaniem testowania starszej aplikacji, ktéra realizuje funkcje majgce
krytyczne dla przedsiebiorstwa znaczenie. Dyrekcja zatwierdzita aktualizacje dotychczasowego systemu,
a programisci planujg skorzysta¢ z oprogramowania innej firmy w celu dostarczenia nowej funkcjonalnosci.
Oprogramowanie to zostato juz przetestowane, ale interfejs taczacy je z dotychczasowym systemem stwarza
problemy. W zwigzku z tym obecny mechanizm automatyzacji musi zostaé rozszerzony o mozliwosé testowania
interfejsow miedzy obu produktami. Co nalezy zrobi¢, aby zaimplementowaé najlepsze rozwigzanie do
automatyzacji?

a. Opracowac¢ mechanizm automatyzacji testowania obejmujgcy caty system, w tym dotychczasowg aplikacje
oraz nowe aplikacje innych firm

b. Zbada¢, czy jest mozliwa automatyzacja za posrednictwem interfejséw API stuzgcych do komunikowania
sie z oprogramowaniem innej firmy

c. Opracowa¢ nowy mechanizm automatyzacji, ktéry umozliwi wykonywanie testéw przy uzyciu interfejsu
graficznego (GUI) oprogramowania innej firmy

d. Zbada¢, czy dotychczasowy mechanizm automatyzacji oparty na interfejsie graficznym (GUI) mozna
zastgpi¢ mechanizmem automatyzacji zaimplementowanym z wykorzystaniem interfejsu wiersza polecen
(CLI)



Pytanienr 5 (3 p.)

Dokonujesz wtasnie oceny narzedzi do automatyzacji testowania funkcjonalnego. Preferowane przez ciebie
narzgdzie moze zapewni¢ organizacji dobry stosunek kosztéw do korzysci, co jest waznym argumentem
w rozmowach z kierownictwem wyzszego szczebla. Ponadto uwazasz, ze narzedzie to w wiekszym stopniu spetnia
inne kryteria techniczne. Z drugiej strony produkt oferuje wiele funkcji, ktére moga nie zosta¢ nigdy wykorzystane
w praktyce, w zwigzku z czym obawiasz sie, ze bedzie zbyt skomplikowany i trudny w obstudze. Jakie dalsze kroki
zwigzane z wyborem narzedzia nalezy podjg¢ w tej sytuacji?

Zastanowi¢ sie nad skorzystaniem z innego, tatwiejszego w obstudze narzedzia

Sprawdzi¢ czy mozna skonfigurowa¢ narzedzie tak, aby wytaczy¢ zbedne funkcje

Zaplanowa¢ w zwigzku z wdrozeniem nowego narzedzia obszerne, dtugotrwate szkolenie uzupetniajgce
Zastanowi¢ sie nad zakupem dodatkowego narzedzia, ktére zapewni fatwiejszy w obstudze interfejs do
pracy z preferowanym narzedziem

ooop

Pytanienr 6 (1 p.)

Jedng z zalet systemu zaprojektowanego pod katem testowalnosci jest to, ze przypadki testowe moga uzyskiwaé
dostep do interfejsow systemu umozliwiajacych sprawdzenie, czy w wyniku testu faktycznie miato miejsce
oczekiwane zachowanie. Jak nazywa sie ta cecha?

Obserwowalnosé
Kontrolowalnos$é

Pielegnowalnos¢
Wspotdziatanie

coop

Pytanienr 7 (1 p.)

Ktéra z ponizszych cech ma istotne znaczenie z punktu widzenia testowalnosci na etapie projektowania
testowanego systemu?

Wspdétdziatanie
Kontrolowalnos$é
Pielegnowalno$¢
Transportowalnosc¢

coop

Pytanienr 8 (1 p.)

Ktora warstwa ogolnej architektury automatyzacji testowania (gTAA) obstuguje narzedzia do projektowania
manualnych przypadkow testowych i tworzenia automatycznych przypadkéw testowych?

Warstwa adaptacji testow
Warstwa definiowania testow
Warstwa generowania testow
Warstwa elastycznosci testow

aoow

Pytanienr 9 (3 p.)

Wykonujesz wtasnie prace projektowe zwigzane z programem automatyzacji testowania. Ogolna architektura
automatyzacji testowania (gTAA) zostata okreslona przez firme konsultingowg jeszcze przed twoim zatrudnieniem,
ateraz trzeba na jej podstawie stworzyé konkretng architekture automatyzacji testowania (TAA) spetniajgca
wymagania przedstawione ponizej:



1. TAA musi zapewniaé niezaleznos¢ od stosowanych technologii, poniewaz ten sam zestaw testow bedzie
prawdopodobnie uzywany w réznych srodowiskach testowych iw potgczeniu z réznymi technologiami
docelowymi.

Nalezy zapewni¢ przenaszalnos$¢ artefaktéw testowych.

Preferowane jest zapewnienie niezaleznosci od rozwigzan konkretnych producentow.

Kluczowe znaczenie ma pielegnowalnos¢ TAA i mozliwos¢ zminimalizowania kosztéw utrzymania.
Preferowana jest mozliwos¢ utrzymania systemu przez osoby bez wiekszego przygotowania technicznego
(niezaleznie od tego, ze system zostat opracowany przez specjalistow).

W budzZecie przewidziano duze $rodki na realizacje omawianego zadania w ciggu najblizszych dwéch lat.
Po uptywie tego okresu naktady finansowe ulegng zmniejszeniu.

agrwbd
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Biorgc pod uwage powyzsze wymagania, ktéry z ponizszych czynnikéw powinien uwzgledni¢
inzynier automatyzacji testowania (TAE) na etapie implementacji TAA?

Protokoty komunikacyjne uzywane do interakcji miedzy TAS a testowanym systemem
Liczba automatycznych przypadkow testowych, ktére majg by¢ utrzymywane przez system
Role testowe, ktére bedg wspierane przez dang implementacje

Wykorzystanie abstrakcji w ramach implementaciji

coop

Pytanie nr 10 (1 p.)
Dlaczego wazne jest rozdzielenie warstw definiowania testow i wykonywania testow w ramach TAA?

a. Rozdzielenie obu warstw przyspiesza wykonywanie testow

b. Definicje testbw mozna opracowaé bez znajomosci narzedzia, ktére bedzie uzywane do ich wykonywania

c. Podczas wykonywania testéw mozna w razie potrzeby dodawaé¢ do definicji testéw kolejne przypadki
testowe

d. Warstwa definiowania testéw zapewnia adaptacje niezbedng do wykonywania testéw przy uzyciu réznych
narzedzi i interfejsow

Pytanie nr 11 (1 p.)
Ktéra z ponizszych czynnosci powinna zosta¢ wykonana podczas projektowania warstwy adaptacji testow?

Wybér podejscia interpretacyjnego lub kompilacyjnego do tworzenia procedur testowych
Wybdr definicji testow opartej na danych, stowach kluczowych, wzorcach lub modelach
Wybdér manualnego lub automatycznego sposobu generowania testow

Wybér narzedzi do symulacji i obserwacji interfejsow testowych

coop

Pytanie nr 12 (1 p.)

Na jakim etapie automatyzacji testowania nalezy uwzgledni¢ wymagania prawne i/lub normy dotyczgce testowanego
systemu?

Podczas tworzenia TAS

Podczas implementowania testowanego systemu
Podczas projektowania TAA

Podczas tworzenia TAF

aoow

Pytanie nr 13 (3 p.)

Pracujesz przy projekcie automatyzacji testowania, ktéry umozliwi zautomatyzowanie scenariuszy biznesowych
wykorzystywanych przez testeréw na etapie testowania akceptacyjnego przez uzytkownika. Scenariusze biznesowe
sg dobrze zdefiniowane iczesto powtarzane w trakcie powyzszych testdéw. Wazna jest réwniez mozliwosé
testowania tych samych scenariuszy wramach testowania regresywnego z wykorzystaniem mechanizmu
automatyzacji testowania.



Biblioteka funkcji, ktéra moze zosta¢ wykorzystana w ramach automatyzacji testowania, zostata juz opracowana
technikg skryptéw ustrukturyzowanych. Jaka technika skryptowa pozwoli wykorzysta¢ utworzone juz skrypty
ustrukturyzowane i zaimplementowac¢ automatyzacje testowania zgodnie z celami biznesowymi?

Technika skryptow sterowanych scenariuszami
Technika skryptow opartych na stowach kluczowych
Technika skryptow sterowanych procesami
Technika skryptow liniowych

coop

Pytanie nr 14 (3 p.)

PrzetoZzony zlecit ci opracowanie mechanizmu automatyzacji testowania na potrzeby starszego systemu, dla ktérego
zaplanowano szereg migracji infrastruktury. Skrypty postuzg do weryfikowania podstawowej funkcjonalnosci
podczas zmian infrastruktury. Potrzebne jest szybkie i proste rozwigzanie. Pielegnowalnosé skryptéw nie ma przy
tym znaczenia, poniewaz nie przewiduje si¢ zmian w oprogramowaniu. Ktére podejscie do tworzenia skryptow jest
w tej sytuacji najlepsze?

Technika skryptow ustrukturyzowanych

Technika skryptow sterowanych danymi

Technika skryptow opartych na stowach kluczowych
Technika skryptow liniowych

aoop

Pytanie nr 15 (2 p.)

Opracowujesz rozwigzanie do automatyzacji testowania (TAS) na potrzeby biezacego projektu, korzystajagc w tym
celu z ogodlnej architektury automatyzacji testowania (gTAA). Po dokonaniu przegladu projektu stwierdzasz, ze
automatyzacja testowania powinna bazowac¢ na interfejsie wiersza polecen (CLI), a nie na interfejsie uzytkownika,
poniewaz w tym ostatnim zachodzg ciggte, dynamiczne zmiany. Interfejs wiersza poleceh umozliwia dostep do
wszystkich funkcji, a po przekazaniu projektu do eksploatacji pozostanie jego integralnym elementem. Biorgc pod
uwage powyzsze informacje, ktéry element standardowej gTAA mozna pomingé w tworzonym TAS?

Komponent danych testowych w warstwie definiowania testow
Komponent interfejsu graficznego (GUI) w warstwie adaptacji testow
Komponent modelu testow w warstwie generowania testow
Komponent interfejsu uzytkownika w warstwie wykonywania testow

coop

Pytanie nr 16 (2 p.)

Implementujesz rozwigzanie do automatyzacji testowania (TAS) opracowane na bazie architektury automatyzaciji
testowania (TAA). Testowany system komunikuje sie z innym systemem, ktéry jest stabilny i dostepny do uzytku na
czas testowania. Testy bedg wykonywane przy uzyciu interfejsu graficznego (GUI). Biorgc pod uwage powyzsze
informacje, ktory element TAA mozna poming¢ w TAS?

Warstwe generowania testow

Symulator w warstwie adaptacji testow

Komponenty wykonywania testéw w warstwie wykonywania testow
Komponent interfejsu graficznego (GUI) w warstwie adaptacji testow

coop

Pytanie nr 17 (1 p.)
Ktdre z ponizszych stwierdzen dotyczacych mozliwosci ponownego wykorzystania jest zgodne z prawdg?

a. Mozliwos¢ ponownego wykorzystania nalezy uwzgledni¢ w TAA, a nastepnie utrzymywac irozszerzac
w ramach TAS.

b. Mozliwos¢ ponownego wykorzystania nalezy uwzgledni¢é w TAA 1TAS, anastepnie utrzymywaé
i rozszerza¢ w ramach gTAA.

c. Kwestia ponownego wykorzystania dotyczy tylko gTAA.



d. Mozliwos¢ ponownego wykorzystania nalezy uwzgledni¢ w TAS, a nastepnie utrzymywac i rozszerzac
w ramach TAA.

Pytanie nr 18 (2 p.)

Kierownictwo wyzszego szczebla chce wdrozy¢ w organizacji mechanizmy automatyzacji testowania i zwrocito sie
do ciebie z prosba o pokierowanie tg inicjatywa. Organizacja ma kilka systemoéw o réznym znaczeniu, w tym kilka
systeméw, w ktorych automatyzacja moze przynie$¢ duze korzysci po osiggnieciu przez architekture automatyzacji
testowania (TAA) odpowiedniej dojrzatosci. Kierownictwo zalecito przeprowadzenie w pierwszej kolejnosci projektu
pilotazowego. Ktory z ponizszych projektow pozwoli skutecznie wyprobowac rozwigzanie do automatyzacji
testowania (TAS)?

a. Eksponowany projekt pozwalajgcy nagtosni¢ ewentualny sukces wdrozenia pilotazowego

b. Projekt, ktéry nie ma znaczenia krytycznego, a tym samym jest mniej wrazliwy na skutki ewentualnych
opodznien spowodowanych przez TAS

c. Projekt, ktdry jest prosty i tatwy do zautomatyzowania

d. Nowy projekt, ktéry znajduje sie w fazie rozwojowej i nie osiggnat jeszcze dojrzatosci

Pytanie nr 19 (2 p.)

Poproszono cie o przeprowadzenie pilotazu narzedzia do automatyzacji testowania. Udato ci sie juz zidentyfikowac
odpowiedni projekt docelowy (o $redniej wielkosci i sSrednich kosztach) oraz zaplanowac pilotaz (traktowany jako
prace programistyczne) i pomysinie go przeprowadzi¢. Jaki powinien by¢ nastepny krok?

a. Przeprowadzenie kolejnego pilotazu w ramach projektu o znaczeniu krytycznym celem potwierdzenia, ze
tam, gdzie jest to naprawde wazne narzedzie bedzie dziata¢ prawidtowo

b. Przeprowadzenie kolejnego pilotazu w ramach prostego i mato istotnego projektu celem potwierdzenia, ze
w przypadku matych projektéw wymagania nie bedg zbyt wysokie

c. Dokonanie oceny rezultatéw z udziatem interesariuszy celem poznania ich punktéw widzenia

d. Dokonanie oceny rezultatéw w ramach zespotu testowego realizujgcego pilotaz i sporzadzenie raportu dla
kierownictwa

Pytanie nr 20 (3 p.)

Twoj zespdt pracuje nad stworzeniem zaawansowanego, a przy tym fatwego w utrzymaniu, rozwigzania do
automatyzacji testowania (TAS). Przewiduje sie, ze rozwigzanie bedzie uzywane przez co najmniej piec¢ lat,
w zwigzku z czym bardzo istotna jest pielegnowalnos¢. Zespét:

1. opracowat proces analizy wptywu obejmujacy wszystkie proponowane zmiany w systemie;

2. udokumentowat sposéb uzytkowania TAS;

3. udokumentowat zaleznosci od rozwigzan innych firm (tgcznie z informacjami o osobach kontaktowych po
stronie kontrahentow);

4. potwierdzit, ze TAS dziata w srodowisku odrebnym od srodowiska testowanego systemu.

Na podstawie powyzszych informacji wskaz wazny czynnik zwigzany z pielegnowalnoscig, ktéry nie zostat jeszcze
uwzgledniony.

a. TAS musi mie¢ budowe modutowg umozliwiajagcg wymiane poszczegolnych elementdw w zaleznosci od
potrzeb

b. TAS musi by¢ kopig gTAA

c. Testowany system musi znajdowa¢ sie w tym samym srodowisku, co TAS

d. TAS musi scalac skrypty testowe z TAF

Pytanie nr 21 (3 p.)

Wiasnie zakonczyta sie aktualizacja TAS, w ramach ktérej zostaty wprowadzone nowe funkcje. Jakie kroki nalezy
podjaé, aby upewni¢ sie, ze zmiany nie wptywajg negatywnie na dotychczasowg funkcjonalnosc¢?



a. Pordéwnac starg i nowg wersje TAS, aby oszacowaé wptyw ewentualnych réznic

b. Przeprowadzi¢ kontrole statystyczng, aby potwierdzi¢, ze procedury w starej i nowej wersji TAS sg
identyczne

c. Upewnic sie, ze w nowej wersji TAS stosowane sg te same zaslepki i sterowniki

d. Zapoznac¢ sie z opisem wydania testowanego systemu, aby upewnic¢ sig, ze TAS bedzie dziata¢ prawidtowo

Pytanie nr 22 (1 p.)

Dlaczego w przypadku rozwigzania do automatyzacji testowania (TAS) wazne jest przyjecie standardowych
konwencji nazewnictwa?

a. Standaryzacja nazw w TAS umozliwi szybsze zautomatyzowanie testowania

b. Standaryzacja nazw w TAS utatwi nowym uzytkownikom nauke obstugi rozwigzania

c. Standaryzacja nazw w TAS umozliwi globalne zastepowanie elementéw w przypadku zmiany standardow
dotyczgcych automatyzacji testowania

d. Standaryzacja nazw w TAS umozliwi odseparowanie skryptéw testowych od struktury automatyzaciji
testowania (TAF)

Pytanie nr 23 (2 p.)

Twdj przetozony obawia sie, ze trudno bedzie oszacowaé powodzenie implementacji automatyzacji testowania, jesli
nie uda sie wykazag¢, ze jakos¢ testowanego oprogramowania systematycznie rosnie. Wyjasniasz, ze po wykonaniu
kazdego przebiegu testow generowany jest raport z liczbg zaliczonych i niezaliczonych testéw, ale kierownik chce,
aby informacje te byly prezentowane automatycznie na pulpicie (z mozliwoscig przejscia do szczegotow). W jaki
spos6b mozna automatycznie udostepni¢ powyzsze informacje z poziomu oprogramowania do automatyzacji
testowania?

a. Nie da sie tego zrobi¢. Informacje bedzie trzeba zebraé recznie po zakonczeniu wykonywania kazdego
przebiegu testow

b. Testalia do testow automatycznych umozliwiajg raportowanie takich informacji do bazy danych. W zwigzku
z tym mozna utworzy¢ pulpit, na ktérym na podstawie danych z bazy bedg wyswietlane trendy dotyczgce
zaliczonych/niezaliczonych przypadkow testowych

c. Testalia do testow automatycznych umozliwiajg raportowanie kazdego zbioru rezultatéw wykonania testow
do arkusza kalkulacyjnego, ktéry mozna nastepnie opublikowaé w celu zaprezentowania szczego6towych
rezultatéw

d. Inzynier automatyzacji testowania (TAE) moze zarejestrowaé odpowiednie informacje podczas
wykonywania testéw, a nastepnie przekaza¢ je do narzedzia do tworzenia wykreséw, ktére mozna
udostepni¢ kierownictwu

Pytanie nr 24 (2 p.)

Zwykle rozpoczynasz wykonywanie zestawu automatycznych testow regresywnych na zakohczenie dnia pracy,
poniewaz testy te sg bardzo czasochtonne. Zdarza sie jednak, ze wykonywanie testu nie konczy sie przed
rozpoczeciem kolejnego dnia pracy, chociaz powinno trwa¢ maksymalnie pie¢ godzin od momentu uruchomienia.
Jaki jest najbardziej efektywny sposoéb ustalenia przyczyny tego problemu?

Uruchomienie testu na poczatku dnia i monitorowanie go recznie

Skorzystanie z zewnetrznego narzedzia do raportowania, ktére mierzy postep wykonywania testow
Wigczenie do zespotu osoby pracujgcej na nocng zmiane, ktéra bedzie monitorowac¢ przebieg testu
Zautomatyzowanie procesu zbierania rezultatow wykonania testow

coop

Pytanie nr 25 (1 p.)

Ktéra z ponizszych metod raportowania o rezultatach automatyzacji testowania umozliwia odbiorcy szybkie
dokonanie oceny postepu wykonywania testéw?

a. Arkusze kalkulacyjne
b. Kontrolki $wietlne
c. Szczegodtowe raporty z procentowym wskaznikiem ukonczenia



d. Baza danych zawierajgca rezultaty

Pytanie nr 26 (1 p.)

Poproszono cie o codzienne rozsytanie informacji na temat rezultatow w zakresie automatyzacji testowania.
Preferowang metodg dystrybucji jest wysytka pocztg elektroniczng. Jaka istotna cecha mechanizmu raportowania na
temat automatyzacji testowania umozliwi dostarczanie powyzszych informaciji?

Integracja z powszechnie stosowanym narzedziem innej firmy

Mozliwosc¢ recznego dodawania komentarzy do rezultatéw

Mozliwos¢ publikowania biblioteki dziennikow testow

Mozliwos¢ rejestrowania wiadomosci dzwigkowych i dotgczania ich do rezultatow testow

coop

Pytanie nr 27 (3 p.)

Pracujesz od jakiego$ czasu z zestawem testow automatycznych, ktéry zapewnia dobre pokrycie testowe. Zestaw
zawiera 500 skryptow, ktére byly dotad wykonywane bez Zzadnych probleméw. Ostatnio cze$¢ testow
wykonywanych pod koniec przebiegu zaczeta konczy¢ sie niepowodzeniem. Wstepna analiza wykazata, ze problem
z niezaliczonymi testami wynika z awarii testowanego systemu, ktéra nie jest wykrywana przez jeden lub kilka
testow wykonywanych na wczesniejszym etapie przebiegu.

Potrzebujesz dodatkowych informaciji, aby precyzyjnie wskazac¢ test lub testy generujgce rezultaty fatszywie
negatywne. Jaki typ rejestrowania danych jest niezbedny do przeprowadzenia analizy i uzyskania informaciji
pozwalajgcych zidentyfikowaé przyczyne problemu?

1. Status wykonania kazdego przypadku testowego (zaliczony/niezaliczony)

2. Informacje o parametrach testowych kazdego kroku w kazdym przypadku testowym

3. Informacje dynamiczne na temat testowanego systemu

4. Wszystkie akcje wykonywane wramach kazdego przypadku testowego (umozliwiajgce ponowne
odtworzenie kazdego testu)

5. Informacje o niepowodzeniu kazdego kroku w przypadku testowym, w ktérym wystepuje biad

a. 1,2,3

b. 2,4,5

c. 2,35

d 1,45

Pytanie nr 28 (1 p.)
Jakie kluczowe informacje muszg znajdowac sie w opublikowanym raporcie z wykonania testow?

Informacje o krokach przypadkow testowych

Informacje o srodowisku testowym

Ocena niezawodnosci testowanego systemu

Informacje o podstawowych przyczynach ewentualnych awarii

coop

Pytanie nr 29 (2 p.)

Zlecono ci zaimplementowanie mechanizmu automatyzacji testowania w odniesieniu do systemu, ktory jest
eksploatowany od dwodch lat. System jest stosunkowo stabilny, a aktualizacje sg dokonywane raz na kwartat.
Niezwykle wazng kwestig jest jako$¢ tworzonego oprogramowania. Organizacja od wielu lat stosuje model “V”
wytwarzania oprogramowania. Jakos¢ cokwartalnych wersji oprogramowania jest wysoka, ale istniejg obawy, ze
testowanie regresywne staje sie zbyt czasochtonne i nieoptacalne, a do tego hamuje powstawanie nowych funkcji.
Twoim zdaniem, z implementacjg wigze sie kilka wyzwan, a najwiekszym z nich jest tworzenie i pielegnowanie
danych testowych. O ile Srodowiska testowe sg stabilne i kontrolowane, o tyle dane testowe bywajg czesto
odswiezane z uzyciem danych ze $rodowiska produkcyjnego, co utrudnia tworzenie trwalych mechanizmoéow
automatyzacji testowania.



Biorac pod uwage powyzsze informacje, ktéry z ponizszych czynnikbw moze by¢ najwiekszym problemem
utrudniajgcym zautomatyzowanie testowania?

Dojrzatos¢ procesu testowego

Zasadnos$¢ automatyzacji na danym etapie cyklu zycia oprogramowania
Czestotliwos¢ uzywania

Ztozonosc¢ automatyzaciji

coop

Pytanie nr 30 (1 p.)
Co jest najczesciej podstawa skryptéw testéw automatycznych?

gTAA

Testowany system

Przypadki testowe wykonywane recznie
Wymagania funkcjonalne

coop

Pytanie nr 31 (1 p.)

Jakie musi by¢ pokrycie automatycznymi testami regresywnymi, jesli wskazanym celem tych testéw jest zbadanie
0golnej jakosci testowanego systemu?

a. Pobiezne

b. Szerokie

c. Gtebokie

d. Szerokie i gtebokie

Pytanie nr 32 (1 p.)

Kto powinien przekazywa¢ inzynierowi automatyzacji testowania (TAE) informacje zwrotne podczas
implementowania nowych funkcji w istniejgcym rozwigzaniu do automatyzacji testowania (TAS)?

Analitycy biznesowi

Kierownicy wyzszego szczebla

Projektanci testéw dysponujacy wiedzg merytoryczng
Administratorzy systemu

coow

Pytanie nr 33 (1 p.)

Ktory z ponizszych celdw najlepiej uzasadnia zautomatyzowanie testowania potwierdzajgcego w odniesieniu do
defektow?

Wypetnienie luki w istniejacych mechanizmach automatyzac;ji
Upewnienie sig, ze poprawka dziata i bedzie nadal dziata¢
Uzasadnienie czasu poswieconego na wykrycie defektu
Przetestowanie proceséw zarzgdzania konfiguracjg

coop

Pytanie nr 34 (2 p.)

Masz problemy z niezawodnoscig srodowiska i konfiguracji testéw automatycznych. W zwigzku z tym decydujesz
sie na opracowanie zestawu testow, ktéry bedzie mozna wykona¢ w celu zweryfikowania $rodowiska przed
wykonaniem rzeczywistych skryptow testowych. Ktéry z ponizszych wariantéw bedzie najlepszy, jesli chodzi
0 szybkie przetestowanie srodowiska?



a. Wykonanie zbioru typowo zaliczanych testow i zweryfikowanie, czy zostang zaliczone réwniez w tym
przypadku

b. Wykonanie zbioru typowo niezaliczanych testow i zweryfikowanie, czy nie zostang zaliczone rowniez w tym
przypadku

c. Wykonanie zbioru testow typowo zaliczanych oraz testow typowo niezaliczanych i zweryfikowanie
spoéjnosci rezultatow

d. Wykonanie catego zbioru testéw automatycznych i zweryfikowanie rezultatéw, poniewaz podzbidr testow
nie bedzie reprezentatywny

Pytanie nr 35 (2 p.)

Testujesz system, ktory jest regularnie aktualizowany przy uzyciu comiesiecznych pakietow serwisowych.
Roéwnoczesnie wykonywane sg testy kilku wersji systemu, a rozwigzanie do automatyzacji testowania (TAS) jest
dos¢ ztozone, w zwigzku z czym nalezy zadbaé o jego spojnos¢ w poszczegdlinych srodowiskach. Co nalezy zrobic,
aby zagwarantowaé stosowanie tej samej wersji TAS w odniesieniu do poszczegodlnych wersji testowanego
systemu?

Aktualizowa¢ TAS po zainstalowaniu kazdej poprawki w testowanym systemie
Powrdci¢ do testowania manualnego

Instalowa¢ TAS w srodowiskach testowanego systemu z centralnego repozytorium
Opracowac narzedzie do sledzenia historycznych rezultatéw testow

aooe

Pytanie nr 36 (2 p.)

Zakonczono wykonywanie zestawu testow automatycznych dotyczacych produktu, ktéry zostat przekazany do
eksploatacji. Chociaz testy zostaly zaliczone, na produkcji wystgpita powazna awaria w obszarze, ktéry jest dobrze
pokryty przez testy automatyczne. Po sprawdzeniu okazato sie, ze testy faktycznie zostaly zaliczone, a raportowanie
rezultatéw bylo prawidtowe. Co nalezy zrobi¢ w tej sytuacji, aby zweryfikowa¢ poprawnos¢ testow?

a. Wykonac¢ testy, ktére powinny zakonczy¢ sie niepowodzeniem, aby sprawdzi¢, czy faktycznie nie zostang
zaliczone

b. Wykona¢ testy, ktére powinny zakonczy¢ sie powodzeniem, aby sprawdzi¢, czy faktycznie zostang
zaliczone

c. Sprawdzi¢, czy warunki wyjsciowe poszczegoélnych przypadkéw testowych sg prawidtowo weryfikowane

d. Sprawdzi¢ dane testowe i ponownie wykonac testy

Pytanie nr 37 (2 p.)

Przygotowujesz sie do wykonania zestawu testéw automatycznych w odniesieniu do krytycznej ze wzgledow
bezpieczenstwa aplikacji dla stuzby zdrowia. Co nalezy zrobi¢, aby prawidtowo zweryfikowa¢ doktadnos¢ rezultatow
testow?

Wykona¢ typowo niezaliczane przypadki testowe i sprawdzi¢, czy nadal nie sg zaliczane
Wyodrebni¢ dane z systemu eksploatacyjnego i zweryfikowaé kompatybilno$¢ z TAS
Zbadac trendy historyczne w podobnym testowanym systemie

Wykona¢ zestaw testow powoli i metodycznie

aoow

Pytanie nr 38 (3 p.)

W ramach przegladu przypadkow testowych w swoim rozwigzaniu do automatyzacji testowania (TAS) stwierdzasz,
ze inzynierowie automatyzacji testowania (TAE) stosowali dotgd wiele ré6znych metod obstugi btedéw systemowych.
Co nalezy zrobi¢ w takiej sytuacji?

a. Ustanowi¢ proces odzyskiwania sprawnosci po wystgpieniu btedéw w TAS i dopilnowac, aby byt stosowany
w ramach wszystkich przypadkoéw testowych

b. Stworzy¢ biblioteke proceséw odzyskiwania sprawnosci, aby zwiekszy¢ ich ponowne wykorzystanie przez
rézne skrypty



c. Wdrozyé podejscie oparte na stowach kluczowych i uwzgledni¢ odzyskiwanie sprawnosci jako jedno ze

stéw kluczowych
d. Usprawni¢ obstuge czasu oczekiwania w skryptach, aby unikngé¢ btedéw systemowych

Pytanie nr 39 (3 p.)

Testy automatyczne byty dotychczas wykonywane w stabilnym testowanym systemie, ale w zwigzku ze
zmieniajgcymi sie potrzebami biznesowymi system ten zostanie zaktualizowany w celu uwzglednienia kilku nowych
funkcji i wtyczek komunikujgcych sie za posrednictwem interfejsow API. W jaki sposob nalezy zaktualizowac
rozwigzanie do automatyzacji testowania (TAS)?

a. Usprawniajgc mechanizm przywracania sprawnosci TAS, aby byt bardziej odporny na usterki zwigzane
z btedami wywotan interfejsu API

b. Aktualizujgc dokumentacje TAS (w tym fragmenty dotyczgce obstugi interfejséw API)

c. Udoskonalajgc proces rejestrowania danych w celu wychwycenia przewidywanego wzrostu liczby defektéw
zwigzanych z btedami interfejsu API

d. Modyfikujac warstwe adaptacji architektury automatyzacji testowania (TAA) w sposéb umozliwiajgcy TAS
wykonywanie testow przy uzyciu interfejséw API

Pytanie nr 40 (3 p.)

Przeprowadzasz przeglad jakosci rozwigzania do automatyzacji testowania (TAS). Okazuje sie, ze nie bylo ono
aktualizowane od trzech lat. TAS funkcjonuje prawidtowo i zapewnia dobre pokrycie testowanego systemu, ale
chcesz mie¢ pewnos¢, ze bedzie réwniez dziata¢ w sposdb maksymalnie efektywny. Co nalezy zrobi¢, aby
zwigkszy¢ efektywnosé TAS?

a. Zapewni¢ spojne standardy nazewnictwa w odniesieniu do nowego kodu automatyzacji
b. Przyspieszy¢ wprowadzanie zmian w TAS, aby nadgzy¢ za najnowszymi praktykami

c. Zadba¢ o wigczenie do TAS najnowszych bibliotek
d. Zleci¢ ocene biezgcego TAS zewnetrznemu dostawcy



